
PNEUMATISCHE SPANNWELLEN
MIT LEISTEN - MOD. 640/PQLD
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Weltweite Vertretung. Wenden Sie sich an SVECOM für weitere Informationen.H
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Ununterbrochene Arbeit
der Maschine mit nur 4
Spannwellen.

Lagerung von Rollen mit
Kartonhülsen ohne
Spannwellen.

Drastische Minderung
der Zylinderzahl.

bis zu ∅  700 mm

max. Längen bis 12.000 mm

expandierend-selbstzentrierend

dynamische Wuchtung

unabhängige Schläuche

Für ununterbrochen
arbeitende Maschinen WESENTLICHE VORTEILE:

Die Spannwelle, die gebaut ist, um ein
vollkommenes Aufrollen bei hohen

Geschwindigkeiten zu gewährleisten,
hält hohe Belastungen aus. Sie nutzt

das von SVECOM P.E. erprobte System
mit Gruppen von Gummischläuchen mit

Zentrierleisten aus Stahl und
Blockierleisten aus Gummi. Die Welle

wird mit den gewünschten
Geschwindigkeiten dynamisch

gewuchtet, und ist komplett mit Lagern
und Drehmomentkupplungen; sie kann

ohne Begränzung von Durchemesser
und Länge hergestellt werden.


